MIRKA

Ponceuses murs et plafonds

Mirka® LEROS et LEROS-S

Mirka” LEROS et LEROS-S

€3 Bluetooth

NOUVEAU

reddot award 2018
best of the best

Son design révolutionnaire offre un confort d’utilisation sans précédent. Sa conception novatrice décuple
I'extraction des poussiéres de poncage. Résultat : un fini lisse, impeccable et sans poussiére.

L'ergonomie, la performance et la santé au travail caractérisent la ponceuse Mirka® Leros. La combinaison
de fonctions pensées intelligemment en fait une innovation de rupture sur le marché : le peintre adopte
une nouvelle posture de travail et exécute son poncage de maniére plus fluide, plus précise et plus agréable.
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Légeéreté, Full force system, 100% de la force
seulement 3,5 kg de pression dédiée au pongage

Mouvement
orbital de 5 mm
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Mirka® LEROS : Téte flexible flexible a 180°
Mirka® LEROS-S : Téte flexible a 140°

Conditionnement

Code article Désignation

Mirka® LEROS 950CV . @ 225 mm

bl E S livrée avec sa housse de rangement 1 peds
e )
MIW9502122 Ll SRS QA 1 piece
livrée sans housse
MIW9502122BA Mirka® LEROS-S 950CV 5,0 g

livrée avec sa housse de rangement
Garantie 2 ans + 1 an d’extension gratuite (voir conditions page 79)

Code article MIW9502011BA

Puissance 350 W 350 W

Vitesse de rotation 4 000 - 8 000 tours/min 4000 - 8 000 tours/min
Excentricité 50mm 50 mm

Niveau sonore LpA 73 dB(A) 73 dB(A)

Niveau de vibrations 2,5 m/s’ 2,5 m/s’

Poids 3,5kg 3,2kg

Diamétre du plateau 225 mm 225 mm

Longueur 144 cm 88 cm
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Données techniques Mirka® LEROS 950 CV Mirka® LEROS-S 950 CV

MIW9502122 - MIW9502122BA ¥ -
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Mirka' LEROS-S 950CV

Bras de poncage compact, 225 mm.

Mirka® LEROS-S* est la version compacte de la ponceuses murs et plafonds Mirka® LEROS pour poncer
dans les espaces restreints ou avec peu de recul. C'est aussi 'outil idéal pour la préparation de grandes
surfaces pour les applications en Solid Sufaces (aménagement d'intérieur, cuisinistes...) et pour la finition
de surfaces de grands véhicules de transports (autobus, camions, camping-cars, bateaux, avions...).

www.mirka.fr
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*«S»pour court - short en anglais.



Ponceuses murs et plafonds Ponceuse Mirka® MIRO 955® et 955-S

MIRKA Mirka® MIRO 955° et 955-S MIRKA Accessoires associés

e

8394018711 8394018611 8394018621 8394018511

Mirka® MIRO 955°

Mirka MIRO 955° bénéficie de nombreuses spécificités,
facile d'utilisation, sa téte de poncage articulée de 225 mm
et son régulateur de vitesse, la rendent polyvalente pour
mener a bien de nombreux pongages en tous genres.

= Poncage de grandes surfaces

= Enlévement de matiére rapide
Interface @ 225 mm Interface @ 225 mm Interface @ 225 mm Base de plateau @ 225 mm

* Poignée de maintien pour une meilleure prise en main 8 +1 trous 15 mm Rigide 8 +1 trous 17 mm Medium | 8 +1 trous 22 mm Medium | Grip 16 trous pour MIRO

= Grande stabilité de poncage

. L. 1 interface 1 interface 1 interface 1 base
= Changement rapide des charbons par I'extérieur
= Branchement rapide a l'aspirateur S S
= Téte articulée
@ Idéale pour le poncage des murs et plafonds. Q & .'

8394010311 8394016311 8394019911 8394018811
Couverture de plateau avec Poianée d . P .
Tuvau d'aspiration 4 b t linterf oignée de maintien rotection tuyau
yau d'aspiration 4 m rosse recevant l'interface our MIRO our MIRO
mousse perforée P P
1 tuyau 1 piece 1 poignée 1 piece
S S
Code article  Désignation Conditionnement Stock” , '
8394060111 Mirka MIRO 955° . @ 225 mm 1 piece S
8394200111 Mirka MIRO 955°-S . @ 225 mm . SHORT 1 piéce S
Garantie 2 ans + 1 an d'extension gratuite (voir conditions page 79) 8394020011 8393001511 MIN6529211 8394010411
Sac de transport Adaptateur universel de Attaches auto-agrippantes | Raccord tuyau d'extraction
pour MIRO raccordement d'extracteur | pour cable et tuyau a baionnette

Données techniques Mirka MIRO 955° Mirka MIRO 955°-S LIVREE AVEC: 1 sac 1 adaptateur 1lotde6 1 raccord

= Tuyau antistatique de

Code article 8394060111 8394200111 4 métres souple et résistant
Diameétre du plateau 225 mm 225 mm 1 interf 2
Tension 230V 230V intertace 2emm
Vitesse de rotation a vide 650-1800 tours/min 650-1800 tours/min * Sacde transport
Vitesse de rotation . . = Poignée de maintien
avec pression 380-950 tours/min 380-950 tours/min
Alimentation 550 W 550 W
e :I°“°Le ST dB(A) ST dB(A) 8394021811 8992515611
Niveau de vibration 3,2m/s 3,2m/s
’ b Raccord @ 32/54 mm pour
Poids 4,7 kg 3,8kg Charbons pour MIRO extracteur de poussiére Mirka
Longueur du bras 1,5m 1,0m 1lotde?2 1 raccord
Emballage Livrée dans son sac de rangement Livrée dans son sac de rangement 8394027611
Charbons pour Miro nouvelle
VErsion (a partir du n° de série 4300001)
1lotde?2
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Code article Dimensions Graln Conditionnement Stock”

5422302580 @ 225 mm a0 25 disques 5
5422302510 & 225 mm 100 25 disques 5
5422302512 @ 225 mm 120 25 disques 5
5422302515 @225 mm 150 25 disques 5
5422302518 @225 mm 180 25 disques 5
5422302525 @225 mm 240 25 disques 5
5422302532 @225 mm 320 25 disques 5
DHSQUES 27 TROWUS : pour machines Flex et Festool, Miro 955 et Miro 9555
Code article Dimenslons Grain Conditionnement Stock”
2364802540 @ 225 mm 40 25 disgues S
2364802560 @ 225 mm &0 25 disques S
2364802580 @225 mm B0 25 disques 5
2364802510 @ 225 mm 100 25 disques 5
2364802512 @ 225 mm 120 25 disques 5
2364802515 @ 225 mm 150 25 disques s
2364802518 @ 225 mm 180 25 disgues 5
2364802525 @ 225 mm 240 25 disgues 5



